
  

УТВЕРЖДЕНО 

                  «___»_____2020 г. 

 
Техническое задание №1273 

на проектирование и поставку нестандартного промышленного оборудования. 
Стенд для испытаний изделий СГ-122.00.000/СГ-102.00.000/СГ-082.00.000/АТ-11.00.000 и тд. 

в сборе. 
 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.Наименование 
Стенд испытаний изделий в сборе. Количество – 1 шт. 

1.2.Сведения о новизне 
Поставляемое оборудование должно быть: 
- новое, выпуска не ранее 2020 года (не бывшем в употреблении, не восстановленным); 

- не бывшем в эксплуатации и не выставочным образцом; 
- работоспособным и готовым к эксплуатации; 

- свободно от прав третьих лиц. 

1.3.Код ОКП 

 Стенды испытательные и измерительные 

 

2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Стенд  предназначен для проведения испытаний изделий СГ-122.00.000/СГ-102.00.000/СГ-082.00.000/АТ-
11.00.000 и тд. с целью проверки работоспособности, функциональности его системы в рамках методики 

приемо-сдаточных и предъявительских испытаний.  

 

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1.Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели 
1.Стенд должен быть обеспечен системой проверки гидрооборудования и электрооборудования посевных 

комплексов, пневматических бункеров 
2. Все включение и выключения оборудования посевных комплексов должно осуществлять с единого пульта 

управления. 
3. Пульт управления должен быть обеспечен кнопкой полной остановки стенда. 

4. Все кнопки должны быть обозначены и подписаны по принадлежности функционала. 

5. На пульте должны располагаться кнопки управления: Кнопка полного выключения испытаний («Стоп» - 
красная); Кнопки управления гидравликой посевного комплекса: 1 - кнопка подъем посевного комплекса 

(транспортное положение). 2 - кнопка раскладывание посевного комплекса (рабочее положение). 3 - кнопка 
перевода посевного комплекса к транспортному перемещению (подъем шасси для перемещения посевного 

комплекса). 4 - кнопка перевода посевного комплекса в рабочее положение (перевод шасси в рабочее 

положение посевного комплекса). 
Кнопка 5- кнопка включения давления пневматического бункера. 

Кнопки управления электрооборудования посевного комплекса: 1 - кнопка указатель поворота левый; 2 - 
кнопка указатель поворота правый; 3 - кнопка сигнал торможения; 4 кнопка включения задних габаритов. 

6.Присоединение гидравлического и электрического оборудования стенда к посевному комплексу должно 
осуществлять быстросъемными соединения. На стенде должен имеется поддон для слива масла при 

подключении и отсоединении гидравлики посевного комплекса.  

7.Стенд должен быть обеспечен переноской для подключения электропитания. 
8. Стенд должен иметь мощность привода не менее 5кВт. 

9. Стенд должен иметь габаритные размеры не более 1200мм х800мм х1600 мм(допускается уменьшить 
габариты стенда  если выполняется условие размещения станции с поддерживаемыми требования  согласно 

ТЗ); 

12. Стенд должен подключаться к электропитанию от 110…380 Вт. 
13. Стенд должен обеспечивать класс чистоты рабочей жидкости гидросистемы не грубее 12, методом 

определения класса чистоты по индексу загрязненности – по ГОСТ 17216; 
14. Стенд должен обеспечивать подключение изделий СГ-122.00.000/СГ-102.00.000/СГ-082.00.000/АТ-11.00.000 

и тд. и работу изделий при обкатке без нагрузки (см. инструкции по эксплуатации). 
15.Стенд должен обеспечивать работу гидросистемы изделий СГ-122.00.000/СГ-102.00.000/СГ-082.00.000 



Подключение – полумуфтой Parker 8010-4Р (1/22) в 4-х при помощи БРС. 

16. Стенд должен обеспечивать работу гидросистемы изделий АТ-11.00.000 и тд. подключение – 2 –штекера 
БРС и 1 – муфта БРС(дренаж).  

17. Рабочее давление – 20 М Па (200 кгс/см); производительность  насосного агрегата – 24 л/ мин, не менее, с 

изменением производительности насосного агрегата. 
18. Емкость бака стенда – 400 литров. 

19. Система проверки электрооборудования должна работать на электропитании 12 Вт. 
20. Стенд должен обслуживаться в процессе испытаний одним оператором. 

 

3.2.Условия эксплуатации 

Производственное помещение с температурой окружающей среды от +5 до +35С. 

3.3.Требования к комплекту поставки и комплектующим. 
1.В комплект поставки совместно с оборудованием должны входить технический паспорт и/или инструкция 

пользователя (руководство по эксплуатации) оборудования и регламентное обслуживание. 
2.В комплект поставки должны входить переходные элементы, требуемые для подключения приводов всех 

изделий СГ-122.00.000/СГ-102.00.000/СГ-082.00.000/АТ-11.00.000 и тд. 

3.Все входящие комплектующие стенда должны быть сертифицированы. Взаимозаменяемые и расходуемые 
комплектующие в процессе работы стенда должны быть описаны в перечне с временем их срока эксплуатации 

и замены.  Должен быть приложен ЗИП для расходуемых комплектующих сроком на 1 год. 
      3.2.Требования к маркировке 

Маркировка обозначения стенда должна быть хорошо читаемой, нестираемой, нанесена в видном для обзора 

месте. 

 3.3.Требования к упаковке и транспортированию 
Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его 
повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его 

длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать все необходимые условия 
транспортировки. 

Поставщик (производитель) несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую 
сохранность Товара при его хранении и транспортировании. 

Транспортировочная тара и упаковка должны быть невозвратными. 
 

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

По факту приемки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и 

маркировке стандартам, техническим условиям, условиям договора и настоящего технического задания, 
уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) по 

форме, установленной в договоре и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о 
получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и 

даты приемки. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 

Оборудование должно быть новым и неиспользованным. Поставщик гарантирует, что оборудование не 
будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном 

использовании в соответствии с настоящим техническим заданием. 

Срок гарантии качества (гарантийный срок) поставщика (производителя) оборудования составляет не менее 
12 месяцев со дня поставки. Указанные гарантийные сроки исчисляются со дня подписания 

соответствующего Акта приема-передачи и Товарной накладной на оборудование. 
 

6.ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Стенд должен иметь время обслуживания не более 6 часов в месяц. 

 

 

7.ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Вся необходимая техническая документация, документы о поверке, технический паспорт на оборудование 

и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием, оформленные гарантийные 
талоны или аналогичные документы должны предоставляться на русском языке на бумажном носителе. 



К указанной документации дополнительно может прилагаться ее электронная версия на соответствующем 

носителе (CD-диск, флэш-карта и др.) 
 

8.ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность; ГОСТ 12.1.010-76 Взрывобезопасность;  ГОСТ 12.1.030-81 

Электробезопасность;  ГОСТ 12.2.003-89 Оборудование производственное. Общие требования безопасности. 

Приложения: 

1.Сборочные чертежи изделий. Требования к обкатке, кинематические схемы, гидравлические схемы из 

инструкций по эксплуатации СГ-122.00.000/СГ-102.00.000/СГ-082.00.000/АТ-11.00.000 и тд. в сборе.       

 

 

 


