
Polyurethane Evolution
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SEZIONE A-A

Temprare i denti a durezza HRC= 56-58
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DENTATURA SX

 Dentatura ELICOIDALE
 Angolo elica 15°
 Senso avvolgimento elica SX
 Modulo normale              mn 3
 Modulo circonferenziale     mc
 Modulo ribassato            mr
 Troncatura sul diametro
 Numero di denti 34
 Correzione sul diametro     Xm
 Diametro di rotolamento     Ør 105,6
 Diametro di fondo dente     Øi 99,6
 Angolo di pressione 20°
 Quota cordale su n° xx denti
 Quota cordale su n° xx denti
 Quota cordale su n° xx denti
 Tolleranza sulla quota cordale                          h6
 Profilo di riferimento DIN 3960
 QUALITA' DIN 3964 h6
 Errore rad. totale          Fi 0.022
 Err. rad. tra dente e dente fi 0.009
 Errore angolare elica       f 0.009
 Errore totale elica         F 0.005
 Rastrem. Sommità dente 19A 
(valori max) A=20  B=21
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LAVORATO

39NiCrMo3 - UNI EN 10083

TEMPRA INDUZIONE SU DENTI (HRC 56÷58)
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TÜV SÜD ISO 9001:2008 certification of the System Business Quality released by the Italian association for Systems of Quality
according to the norms UNI EN ISO 9001:2008. Code Activity n. EA18. Number of Recording: 50 100 10518
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